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Edificios

 Demandas de edificios como procesos
EINSTEIN - recordatorio

» Demandas de calor y frio
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- General

- Unidades de tratamieno del aire (UTA)

 Demanda de agua caliente sanitaria

industry audit
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Edificios en EINSTEIN

Demandas de edificios en EINSTEIN se modelan como

Procesos

Componente de

demanda de Calefaccion Refrigeracion Agua caliente sanitaria
proceso
_ _ _ Enfriamiente de aire fresco de
Circulacion  (flujo Calentar aire fresco de entrada . .
e, : Calentamiento de agua caliente
entrada) entrada Deshumidificacion de aire
fresco
Calentamiento inicial / enfriamiento después de
Start-up P -

periodos de ocupacion

industry audit

Mantenimiento

Demanda energética para calentamiento / enfriamiento
excepto para renovacion de aire

Flujo de salida

Aire de salida
(util para recuperacion de calor sélo en ventilacion
controlada)

Agua residual

Temperatura de o Temperatura del agua caliente
Temperatura interior deseada ey
proceso (puntos de consumicion)
Temperatura  de 'I_'emperatura de entr_ada del rr_1ed|_o de distribucion d_el Temperatura del agua caliente
. sistema de calentamiento/enfriamiento (e.g. agua, aire S
suministro (distribucién)

caliente/frio)
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Demanda de calor y frio

industry audit

EINSTEIN NO es una herramienta de simulacion de
edificios!

— Las demandas de calor y frio de un edificio son un
iInput y no un output de EINSTEIN !

300 —

Principales inputs: 250
Consumo anual de calor y frio g2
- Fecha de iniciacion y finalizacion z
del periodo de enfriamiento vy
calentamiento

— Einstein  construye un  perfil *°
parabdlico para la variacion o
estacional de la demanda de calor y
frio

UPC (MWh)
= —
w
(=]
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Demanda de calor y frio: variacion diaria

Demanda de calor
* Perfil de 24h asumido
* Reduccion de la temperatura de consigna durante la noche NO
considerado
* NO se considera reduccion de la demanda en los fines de semana o
vacaciones
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Demanda de frio:
» Horas diarias dado per la ocupacion de los edificios
(distribucion simétrica entorno al medio dia)
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« Paradas en vacaciones y fines de semana
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Demanda de calor y frio: niveles de temperatura

Temperatura interior:
« Temperatura objetivo (confort deseado) para el interior del edificio
* Puede ser diferente para la estacion de enfriamiento y calentamiento
— Corresponde a la temperatura de proceso EINSTEIN
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Temperatura de entrada del sistema de calefaccion /refrigeracion :

- Temperatura requerida de entrada al sistema de calefaccion (e.g.
Radiadores, suelos radiantes) o sistema de refrigeracion (agua fria
de los fan coils)
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—Corresponde a la temperatura de supply de EINSTEIN
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Unidades de tratamiento de aire (UTAS)

Tipos de UTAs:

* No UTA (ventilacién no controlada, abrir ventanas,...)
« Solo control en el aire de entrada

« Control del aire de salida y entrada
— Se genera en este caso calor residual the aire caliente/frio de salida

Note: en la version actual solo se tiene en cuenta el calor sensible!
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Temperatura del aire de entrada:

Temperatura exterior -> Variaciacion horaria calculada del archivo de datos
meteorologicos

Temperatura del aire de salida:
* Suposicion: idéntica a la temperatura interior
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Recuperacion de calor entre el aire recirculado y el aire de renovacion:

* Se puede especificar una temperatura de entrada del aire diferente a la temperatura
exterior media

» Se calcula el aire de salida después de la recuperaciéon de calor

« Posibilidad alternativa: definicion de un intercambiador de calor externo (= permita mas
flexibilidad para la optimizacion)
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Unidades de tratamiento de aire (UTAS)

El flujo de aire de entrada es un input del usuario:

Los flujos de entrada pueden ser diferentes par calentamiento y enfriamiento

» La demanda anual de energia para renovacion de aire se calcula en EINSTEIN
(equivalente a UPHCc):

QAHU: f qup[Tindoor_Tinla<t>]dt

operatingperiod
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« La componente de mantenimiento de calentamiento/enfriamiento de un edificio
se obtiene por diferencia:
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Quph/c m Quph/c— Q aHu

« Posible conflicto en los datos si el flujo de entrada es demasiado alto! (Q 1 >
UPH)
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Demanda de agua caliente sanitaria

«  Definicion via consumo diario de agua caliente (Unico input
del usuario)

Demanda constante para todos los dias con ocupacion del
edificio (fin de semana, vacaciones: demanda zero)
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«  Distribucion diaria: homogénea a lo largo de las horas de
ocupacion del edificio

Valor de defecto de al temperatura del agua caliente: 50°C
(distribucion), 10°C (entrada)

No se considera recuperacion de agua residual

*  Sise requiere un perfil mas complejo - definir como proceso
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